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CLEAMEN 210
Objem: 1kg Kéd vyrobku: VC210010097 o
5kg VC210050098 &
PROTI SILNE MASTNOTE
(CTERWER)
210
Popis vyrobku:

Prosttedek je uréen na ¢isténi veskerych kuchyriskych povrchi a zafizeni véetné nerezi a laminatovych povrchti. Ma silny odmastovaci ucinek a vyrazny myci efekt v
potravinarskych i primyslovych oblastech. Dobfe €isti digestofe, mastny prach i v primyslu, zneci$téni od sazi, skla krbovych kamen, mastnotu ze strojli i spalovacich motord.

Navod k pouziti:

Na bézny Uklid pro lehka a stfedni znegisténi pfipravek nafedime dle ndvodu, na silné znecisténi pouzijeme koncentrat. Na mensi plochy aplikujeme pomoci rozpraSovace
nebo Iépe zpénovace ze vzdalenosti cca 20 cm a nechame chvili plisobit. Poté povrch setfeme utérkou, houbou, nebo mikroviaknem. P silnéj$im znecisténi pouzijeme na
uvolnéni necistot pad, nebo karta¢. Povrch vzdy nakonec opakované oplachneme Cistou vodou. Na ¢isténi podlahovych ploch nafedime dle miry zne€isténi do védra a plochu
systematicky vymopujeme. Na silné zne¢isténa mista a stfikdme pfed mopovanim koncentrat ve formé pény a necistoty uvolnime padem, nebo kartaem. Pri pravidelném
pouzivani doporuéujeme cca jednou za tyden oplachnout podiahu €istou vodou.

Prostfedek neni vhodny na povrchy citlivé na alkalie, zejména na hlinik. V pfipadé pouZiti je nenechavejte

dlouhodobé pisobit. Nepouzivejte na podlahy oSetfené metalickymi vosky, doslo by k jejich odmyti.

Fyzikalni a chemickeé vlastnosti:

Skupenstvi: Kapalina
pH: 11,00-12,00
Barva: Svétlehnéda E @
\Vané: Charakteristicka
Pokyny pro skladovani:
>5°C <25 °C. Chranit pfed mrazem.
Kusu v kartonu KartonU ve vrstvé Vrstvy na paleté KusU na paleté
1kg 12 8 4 432
Skg 1 32 4 128
0
Slozeni:
NEBEZPECI.

Hoflava kapalina a pary. Mize byt korozivni pro kovy. ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

Bezpecnostni pokyny: Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny
odéviochranné bryle/obligejovy stit. PRI POZITI: Vyplachnéte tsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. PRI STYKU S KUZi (nebo s viasy): Veskeré kontaminované asti odévu
okamzité sviéknéte. Oplachnéte kiizi vodou nebo osprchujte. PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatré vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuite ve vyplachovani. Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare. Odstrarite obsah/obal predanim opravnéné
0sobé nebo predanim na sbérny dvir do ¢asti nebezpe¢ného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Mlze vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: Benzensulfonova kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl derivaty, Alkoholy, C12-14, ethoxylovany, sulfaty, sodna stl, Hydroxid sodny.
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